
experience
more
together



Fondata nel 1989, CFMOTO sviluppa, costruisce e commercializza moto e veicoli fuoristrada, oltre a 
motori, componenti ed accessori. I nostri prodotti sono distribuiti in tutto il mondo attraverso una rete di 
2.000 partner.

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
Con un team di Ricerca e Sviluppo che può contare su oltre 200 progettisti e tecnici in 5 paesi e più 
di 540 brevetti registrati, CFMOTO punta ad arrivare ai vertici dell’industria motoristica ed essere 
riconosciuta tra i brand premium a livello globale.

FOCALIZZATI SULLA QUALITÀ
In oltre 30 anni di esperienza nel mondo dei motori e del motorsport, l’obiettivo primario di CFMOTO 
è sempre stato quello di fornire prodotti di grandissimo valore per i propri clienti. Vogliamo essere il 
partner ideale per esplorare il mondo e godere ogni attimo della vita. Il nostro impegno costante sta nel 
garantire livelli di divertimento e piacere di guida sempre maggiori per vivere esperienze giorno dopo 
giorno più intense.

Nuova sede e base operativa della JOINT VENTURE con KTM





300NK

Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.
Sospensione post. 
Freni

Pneumatici

Dimensione
Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori
Strumentazione
Dotazioni

Monocilindrico 4 tempi
CFMOTO 178MN-A
Liquido
292 cc
20,5 kW (27,9 CV) a 8.750 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) 4 valvole
Tubi in acciaio alto resistenziale
Forcella upside-down Ø 37 mm
Ammortizzatore singolo regolabile
Ant. disco Ø 292 mm  
Post. disco Ø 220 mm
Sistema con ABS a doppio canale
Ant. 110/70R17 M/C
Post. 140/60R17 M/C
1.990 x 780 x 1.070 mm
1.360 mm
795 mm
142 kg
12,5 litri
139 km/h
31 km/l 
Euro 5 (75 g/km CO2)
Nebula Black
TFT multifunzione a colori da 5”, Orologio
T-Box, 2 Modalità guida Eco/Sport
Maniglione a fibbia

300NK





650NK

Bicilindrico 4 tempi  
CFMOTO 283MT-C
Liquido
649 cc
41,5 kW (56,5 CV) a 8.250 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) 4 valvole
Tubi in acciaio alto resistenziale 
Forcella telescopica Ø 41 mm
Ammortizzatore singolo regolabile nel precarico
Ant. doppio disco Ø 300 mm  
Post. disco Ø 240 mm
Sistema con ABS a doppio canale
Ant. 120/70ZR17 M/C 
Post. 160/60ZR17 M/C
2.114 x 830 x 1.100 mm
1.415 mm
799 mm
194 kg
17 litri
170 km/h 
18 km/l 
Euro 5 (125 g/km CO2)
Nebula White
TFT multifunzione a colori da 5”
Luminosità display su 5 livelli, Orologio 
T-Box, 2 Modalità guida Eco/Sport
Maniglione a fibbia

650NK
Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.
Sospensione post. 
Freni

Pneumatici

Dimensione
Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori
Strumentazione

Dotazioni





800NK

Bicilindrico 4 tempi
CFMOTO 288MW
Liquido
799 cc
70 kW (95,2 CV) a 9.250 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) 4 valvole
Tubi in acciaio alto resistenziale 
Ø 43 mm con forcelle a steli rovesciati regolabile 
nel precarico e nell’idraulica in compressione stelo destro 
ed estensione stelo sinistro
Monoammortizzatore regolabile in precarico e idraulica
Ant. doppio disco Ø 320 mm con pinze radiali a 4 
pistoncini
Post. disco Ø 260 mm con pinza a doppio pistoncino
Sistema con ABS a doppio canale
Maxxis SuperMaxx ST2
Ant. 120/70 ZR17 M/C
Post. 180/55 ZR17 M/C
2.146 x 818 x 1.137 mm
1.465 mm
830 mm
175 kg
15 litri
220 km/h 
20 km/l 
Euro 5 (120 g/km CO2)
Zircon Black
Digitale TFT da 5”
Connettività Bluetooth caschi e smartphone
Luminosità display su 5 livelli
TRIP computer, Orologio
Ride by Wire, Frizione antisaltellamento 
Predisposizione presa 12V per accessori, Cruise control
T-Box, App CFMOTO Ride
3 Modalità guida Street/Rain/Sport
Accensione automatica luci 
Promemoria di cambio marcia
Segnalatore frenata di emergenza
Avviso superamento velocità preimpostata
Maniglione a fibbia

800NK SPORT
Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.

Sospensione post. 
Freni

Pneumatici

Dimensione
Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori
Strumentazione

Dotazioni

SPORT





800NK
ADVANCED

Bicilindrico 4 tempi
CFMOTO 288MW
Liquido
799 cc
70 kW (95,2 CV) a 9.250 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) 4 valvole
Tubi in acciaio alto resistenziale 
Ø 43 mm con forcelle a steli rovesciati regolabile 
nel precarico e nell’idraulica in compressione stelo destro 
ed estensione stelo sinistro
Monoammortizzatore regolabile in precarico e idraulica
Ant. doppio disco Ø 320 mm con pinze radiali a 4 
pistoncini
Post. disco Ø 260 mm con pinza a doppio pistoncino
Sistema con ABS a doppio canale
Maxxis SuperMaxx ST2
Ant. 120/70 ZR17 M/C
Post. 180/55 ZR17 M/C
2.146 x 818 x 1.137 mm
1.465 mm
830 mm
175 kg
15 litri
220 km/h 
20 km/l 
Euro 5 (120 g/km CO2)
Zircon Black
Strumentazione MMI touch da 8”
Connettività Bluetooth caschi e smartphone, Orologio
Accensione Keyless, Ride by Wire
Frizione antisaltellamento, Quick shift bidirezionale
Amortizzatore di sterzo
Predisposizione presa 12V per accessori
Cruise control, App CFMOTO Ride
Apple CarPlay, 3 Modalità guida Street/Rain/Sport
Accensione automatica luci
Manubrio in alluminio sdoppiato
Maniglione a fibbia

800NK ADVANCED
Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.

Sospensione post. 
Freni

Pneumatici

Dimensione
Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori
Strumentazione

Dotazioni





300CL-X
HERITAGE

Monocilindrico 4 tempi
CFMOTO 178MN-A
Liquido
292 cc
20,5 kW (27,9 CV) a 8.750 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) 4 valvole
Tubi in acciaio alto resistenziale 
Forcella upside-down Ø 37 mm
Ammortizzatore singolo regolabile 
Ant. disco Ø 292 mm  
Post. disco Ø 220 mm
Sistema ABS a doppio canale
Ant. 110/70 R17 M/C
Post. 150/60 R17 M/C
2.220 x 835 x 1.138 mm 
1.365 mm
835 mm
145 kg
14,5 litri
139 km/h
31 km/l
Euro 5 (75 g/km CO2)
Nebula Black
Digitale LCD, Luminosità display su 5 livelli
TRIP computer, Orologio
T-Box
2 Modalità guida Eco/Sport
Maniglione a fibbia

300CL-X HERITAGE
Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.
Sospensione post. 
Freni

Pneumatici

Dimensione
Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori
Strumentazione

Dotazioni





700CL-X
HERITAGE

Bicilindrico 4 tempi
CFMOTO 283MU
Liquido
693 cc
51,5 kW (70,1 CV) a 8.750 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) 4 valvole
Tubi in acciaio alto resistenziale 
KAYABA Ø 41mm con forcelle a steli rovesciati 
regolabile in precarico e idraulica in compressione stelo 
dx estensione stelo sx
Ammortizzatore singolo regolabile 
Ant. disco Ø 320 mm  
Post. disco Ø 260 mm
Sistema ABS a doppio canale
Ant. 110/80 R18 M/C 
Post. 180/55 R17 M/C
2.105 x 865 x 1.200 mm 
1.435 mm
780 mm
189 kg
13 litri
180 km/h
20 km/l
Euro 5 (115 g/km CO2)
Coal Grey
Twilight Blue
Digitale LCD, Luminosità display su 5 livelli
TRIP computer
Presa USB
Ride by Wire
Cruise control
2 Modalità guida Eco/Sport
Maniglione a fibbia

700CL-X HERITAGE
Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.

Sospensione post. 
Freni

Pneumatici

Dimensione
Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori

Strumentazione

Dotazioni





700CL-X
SPORT

Bicilindrico 4 tempi
CFMOTO 283MU
Liquido
693 cc
51,5 kW (70,1 CV) a 8.750 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) - 4 valvole
Tubi di acciaio alto resistenziale 
KAYABA Ø 41mm con forcelle a steli rovesciati regolabile 
in precarico e idraulica in compressione da stelo dx e in 
estensione da stelo sx
Ammortizzatore singolo regolabile in precarico e 
idraulica 
Ant. doppio disco Ø 300 mm
Post. disco Ø 260 mm 
Sistema con ABS a doppio canale
Maxxis SuperMaxx ST
Ant. 120/70 ZR17 M/C
Post. 180/55 ZR17 M/C
2.105 x 790 x 1.115 mm 
1.435 mm
795 mm
189 kg
13 litri
180 km/h
20 km/l
Euro 5 (115 g/km CO2)
Velocity Grey
Digitale LCD, Luminosità display su 5 livelli
TRIP computer, Orologio
Presa USB nel vano sella
Ride by Wire
Frizione antisaltellamento
Cruise control
2 Modalità guida Eco/Sport
Cupolino copridisplay
Maniglione a fibbia

700CL-X SPORT
Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.

Sospensione post.
 
Freni

Pneumatici

Dimensione
Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori
Strumentazione

Dotazioni





700CL-X
ADVENTURE

Bicilindrico 4 tempi
CFMOTO 283MU
Liquido
693 cc
51,5 kW (70,1 CV) a 8.500 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) - 4 valvole
Tubi di acciaio alto resistenziale 
KAYABA Ø 41 mm con forcelle a steli rovesciati regolabile 
in precarico e idraulica in compressione stelo dx 
estensione stelo sx
Ammortizzatore singolo regolabile in precarico e 
idraulica 
Ant. disco Ø 320 mm
Post. disco Ø 260 mm 
Sistema con ABS a doppio canale
Pirelli Scorpion Rally STR 
Ant. 110/80 R18 M/C
Post. 170/60 R17 M/C
2.105 x 892 x 1.290 mm 
1.435 mm
835 mm
194 kg
13 litri
180 km/h
20 km/l
Euro 5 (115 g/km CO2)
Aurora Blue
Digitale LCD, Luminosità display su 5 livelli
TRIP computer, Orologio
ABS disinseribile
Ride by Wire
Presa USB
Cruise control, T-Box
2 Modalità guida Street/Offroad
Manubrio e parafango rialzati
Parabrezza
Maniglione passeggero

700CL-X ADVENTURE
Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.

Sospensione post. 

Freni

Pneumatici

Dimensione
Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori
Strumentazione

Dotazioni





450CL-C

Bicilindrico 4 tempi
CFMOTO 272MQ-F
Liquido
449 cc
34,5 kW (46,9CV) a 9.250 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) - 4 valvole
Tubi di acciaio alto resistenziale 
KAYABA upsidedown Ø 37 mm 
Ammortizzatore singolo
Ant. disco Ø 320 mm - 2 pistoncini
Post. disco Ø 260 mm - 1 pistoncino
Sistema con ABS a doppio canale
CST 
Ant. 130/90 R16 M/C 
Post. 150/80 R16 M/C
2.205 x 805 x 1.110 mm 
1.485 mm
690 mm
181 kg
12 litri
180 km/h
21 km/l
Euro 5 (105 g/km CO2)
Nebula Black
Digitale TFT  tonda da 3,6”
Connettività Bluetooth caschi e smartphone
Luminosità display su 5 livelli, Trip Computer, Orologio
Frizione antisaltellamento
Pres USB e USB-C
T-Box e App CFMOTO Ride
Modalità guida Concision/Classic
TCS
Maniglione a fibbia

450CL-C
Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.
Sospensione post.
Freni

Pneumatici

Dimensione
Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori
Strumentazione

Dotazioni





450MT

Bicilindrico 4 tempi
CFMOTO 272MQ-F
Liquido
449 cc
31,0 kW (42,2 CV) a 8.500 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) - 4 valvole
Tubi di acciaio alto resistenziale 
KAYABA upsidedown Ø 41 mm con forcelle a steli 
rovesciati regolabile in precarico e idraulica in 
compressione ed estensione 
Ammortizzatore singolo regolabile nel precarico a 
leveraggio progressivo
Pinza anteriore BREMBO
Ant. disco Ø 320 mm
Post. disco Ø 240 mm
Sistema con ABS disinserible
Ant. 90/90 R21 
Post. 140/70 R18
2.210 x 870 x 1.390 mm
1.505 mm
880 mm
173 kg
17,5 litri
152 km/h
22 km/l
Euro 5 (100 g/km CO2)
Tundra Grey
Zephyr Blue
Digitale TFT da 5”
Connettività Bluetooth caschi e smartphone
Trip Computer, Orologio
Parafango alto versione  Zephyr Blue
Parafango basso versione Tundra Grey
Frizione antisaltellamento, TCS, Pres USB e USB-C
T-Box e App CFMOTO Ride
Protezioni laterali
Paramani, Parabrezza regolabile
Maniglione passeggero

450MT
Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.

Sospensione post.

Freni

Pneumatici

Dimensione
Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori

Strumentazione

Dotazioni





650MT

Bicilindrico 4 tempi
CFMOTO 283MT-C
Liquido
649 cc
41,5 kW (56,5 CV) a 8.250 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) 4 valvole
Tubi in acciaio alto resistenziale 
Forcelle upside-down Ø 43 mm regolabili in idraulica 
in estensione
Ammortizzatore singolo regolabile in precarico e 
idraulica in estensione
Ant. doppio disco Ø 300 mm  
Post. disco Ø 240 mm
Sistema ABS a doppio canale
Ant. 120/70ZR17 M/C 
Post. 160/60ZR17 M/C
2.180 x 835 x 1.332 mm 
1.425 mm
830 mm
205 kg
18 litri
170 km/h 
18 km/l 
Euro 5 (125 g/km CO2)
Nebula White
TFT multifunzione a colori da 5”
Luminosità display su 5 livelli, Orologio
T-Box, Presa USB
Parabrezza regolabile
Paramani e paramotore
Deflettori laterali
Supporti valigie laterali
Set valigie di serie
Maniglione passeggero

650MT
Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.

Sospensione post.
 
Freni

Pneumatici

Dimensione
Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori
Strumentazione

Dotazioni





700MT

Bicilindrico 4 tempi
CFMOTO 283MT-C
Liquido
693 cc
49 kW (66,7 CV) a 9.000 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) 4 valvole
Tubi in acciaio alto resistenziale 
Ø 43mm con forcelle a steli rovesciati regolabile 
in precarico e idraulica in compressione stelo dx 
estensione stelo sx
Ammortizzatore singolo regolabile in precarico e 
idraulica in estensione
Ant. doppio disco Ø 300 mm - 2 pistoncini 
Post. disco Ø 240 mm - 1 pistoncino
Sistema ABS a doppio canale
CST MIGRA S1
Ant. 120/70ZR17M/C
Post. 160/60ZR17M/C
2.184 x 880 x 1.438 mm
1.418 mm
845 mm
207 kg
18 litri
185 km/h 
21 km/l 
Euro 5 (115 g/km CO2)
Nebula White
Nebula Black
TFT multifunzione a colori da 5”
Connettività Bluetooth caschi e smartphone 
Luminosità display su 5 livelli, Trip Computer, Orologio
Frizione antisaltellamento
Presa USB e  USB-C per accessori
T-Box e App CFMOTO Ride
Modalità guida Concision/Classic
Promemoria di cambio marcia
Avviso superamento velocità preimpostata 
Supporti valigie laterali
Paramani, Parabrezza regolabile
Maniglione passeggero

700MT
Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.

Sospensione post.
 
Freni

Pneumatici

Dimensione
Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori

Strumentazione

Dotazioni





800MT
SPORT

Bicilindrico 4 tempi
CFMOTO 288MW
Liquido
799 cc
67 kW (91,2 CV) a 9.250 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) - 4 valvole
Tubi di acciaio alto resistenziale 
KAYABA Ø 43 mm con forcelle a steli rovesciati regolabile 
nel precarico e nell’ idraulica in compressione da stelo 
destro ed estensione da stelo sinistro
Ammortizzatore singolo regolabile in precarico e 
idraulica
J.Juan con ABS a doppio canale
Ant. doppio disco Ø 320 mm con pinze radiali a 4 
pistoncini
Post. disco Ø 260 mm con pinza a doppio pistoncino
Maxxis Adventure MA1
Ant. 110/80 R19 M/C
Post. 150/70 R17 M/C
1.531 mm
835 mm
218 kg
19,2 litri
195 km/h
20 km/l
Euro 5 (120 g/km CO2)
Twilight Blue
TFT multifunzione a colori da 7”
Connettività Bluetooth Luminosità display su 5 livelli
TRIP computer, Orologio
Cornering ABS, Ride by Wire
Frizione antisaltellamento
Sensore pressione gomme TPMS, Presa USB
Cruise Control, T-Box, App CFMOTO Ride
2 Modalità guida Rain/Sport
Fendinebbia, Accensione luci automatica
Parabrezza regolabile, Barre di protezione
Supporti valigie laterali
Manglione passeggero
Set borse alluminio

800MT SPORT
Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.

Sospensione post.
 
Freni

Pneumatici

Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori
Strumentazione

Dotazioni

Opzionali





800MT
TOURING

Bicilindrico 4 tempi
CFMOTO 288MW
Liquido
799 cc
67 kW (91,2 CV) a 9.250 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) - 4 valvole
Tubi di acciaio alto resistenziale 
KAYABA Ø 43 mm con forcelle a steli rovesciati regolabile 
nel precarico e nell’ idraulica in compressione da stelo 
destro ed estensione da stelo sinistro
Ammortizzatore singolo regolabile 
J.Juan con ABS a doppio canale
Ant. doppio disco Ø 320 mm con pinze radiali a 4 
pistoncini
Post. disco Ø 260 mm con pinza a doppio pistoncino
Maxxis Adventure MA1
Ant. 110/80 R19 M/C
Post. 150/70 R17 M/C
2.234 x 853 x 1.475 mm
1.531 mm
835 mm
218 kg
19,2 litri
195 km/h
20 km/l
Euro 5 (120 g/km CO2)
Twilight Blue
TFT multifunzione a colori da 7”
Connettività Bluetooth Luminosità display su 5 livelli 
TRIP computer, Orologio
Cornering ABS, Ride by Wire
Frizione antisaltellamento
Sensore pressione gomme TPMS, Quick shift
Amortizzatore di sterzo, Presa USB
Cruise control, T-Box, App CFMOTO Ride
2 Modalità guida Rain/Sport, Fendinebbia
Accensione automatica luci, Parabrezza regolabile
Barre di protezione, Supporti valigie laterali
Paramani, Paramotore, Manopole e sella riscaldate
Cavalletto Centrale, Maniglione passeggero
Set borse alluminio

800MT TOURING
Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.

Sospensione post. 
Freni

Pneumatici

Dimensione
Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori
Strumentazione

Dotazioni

Opzionali





800MT
LIMITED EDITION

Bicilindrico 4 tempi
CFMOTO 288MW
Liquido
799 cc
67 kW (91,2 CV) a 9.250 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) - 4 valvole
Tubi di acciaio alto resistenziale
KAYABA Ø 43 mm con forcelle a steli rovesciati regolabile 
nel precarico e nell’ idraulica in compressione da stelo 
destro ed estensione da stelo sinistro
Ammortizzatore singolo regolabile in precarico e 
idraulica
J.Juan con ABS a doppio canale
Ant. doppio disco Ø 320 mm con pinze radiali a 4 
pistoncini
Post. disco Ø 260 mm con pinza a doppio pistoncino
Maxxis Adventure MA1  
Ant. 110/80 R19 M/C
Post. 150/70 R17 M/C
2.234 x 853 x 1.475 mm 
1.531 mm
835 mm
218 kg
19,2 litri
195 km/h
20 km/l
Euro 5 (120 g/km CO2)
Sandstone Yellow
TFT multifunzione a colori da 7”
Connettività Bluetooth, Luminosità display su 5 livelli 
TRIP computer, Orologio
Cornering ABS, Ride by Wire
Frizione antisaltellamento
Sensore pressione gomme TPMS, Quick shift
Amortizzatore di sterzo, Presa USB 
Cruise control, T-Box, App CFMOTO Ride
2 Modalità guida Rain/Sport, Fendinebbia
Accensione automatica luci, Parabrezza regolabile
Barre di protezione, Supporti valigie laterali
Paramani, Paramotore, Manopole e sella riscaldate 
Cavalletto centrale, Maniglione passeggero
Set borse alluminio

800MT LIMITED EDITION
Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.

Sospensione post.
 
Freni

Pneumatici

Dimensione
Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori
Strumentazione

Dotazioni

Opzionali



LIMITED EDITION

Borse morbide, protezione fari e protezione radiatore non fornibili



800MT
EXPLORE

Bicilindrico 4 tempi
CFMOTO 288MW
Liquido
799 cc
67 kW (91,2 CV) a 9.250 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) - 4 valvole
Tubi di acciaio alto resistenziale 
KAYABA Ø 43 mm con forcelle a steli rovesciati regolabile 
nel precarico e nell’ idraulica in compressione da stelo 
destro ed estensione da stelo sinistro
Ammortizzatore singolo regolabile in precarico e 
idraulica
J.Juan con ABS a doppio canale
Ant. doppio disco Ø 320 mm con pinze radiali a 4 
pistoncini
Post. disco Ø 260 mm con pinza a doppio pistoncino
Michelin Anakee  
Ant. 110/80 R19 M/C
Post. 150/70 R17 M/C
2.234 x 853 x 1.475 mm 
1.531 mm
835 mm
218 kg
19,2 litri
195 km/h
20 km/l
Euro 5 (120 g/km CO2)
Starry White
MMI touch da 8”
Connettività Bluetooth caschi e smartphone, Orologio
Cornering ABS con ABS disinseribile, Ride by Wire
TCS, Frizione antisaltellamento, Quick shift
Amortizzatore di sterzo, Sensore pressione gomme TPMS
Presa USB, Cruise control, Radar BSD/LCA/RCW
T-Box, App CFMOTO Ride, Apple CarPlay
4 Modalità di guida Sport/Rain/Offroad/AII Terrain
Fendinebbia, Accensione automatica luci
Parabrezza regolabile, Barre di protezione, Paramani
Paramotore, Supporti valigie laterali
Manopole e sella riscaldate, Cavalletto centrale
Maniglione in alluminio
Set borse alluminio

800MT EXPLORE
Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.

Sospensione post.
 
Freni

Pneumatici

Dimensione
Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori
Strumentazione

Dotazioni

Opzionali



Borse morbide non fornibili



650GT

Bicilindrico 4 tempi  
CFMOTO 283MT-C
Liquido
649 cc
41,5 kW (56,5 CV) a 8.250 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) 4 valvole
Tubi in acciaio alto resistenziale 
Forcella telescopica Ø 41 mm
Ammortizzatore singolo regolabile in precarico
Ant. doppio disco Ø 300 mm  
Post. disco Ø 240 mm
Sistema ABS a doppio canale
Pirelli Angel GT
Ant. 120/70ZR17 M/C 
Post. 160/60ZR17 M/C
2.100 x 784 x 1.340 mm 
1.415 mm
770 mm
213 kg
19 litri
170 km/h
18 km/l
Euro 5 (125 g/km CO2)
Nebula Black
TFT multifunzione a colori da 5”
Luminosità display su 5 livelli, Orologio
Doppia presa USB
Parabrezza regolabile
Set valigie con inserti in alluminio
2 Modalità guida Touring/Sport
Maniglione passeggero

650GT
Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.
Sospensione post. 
Freni

Pneumatici

Dimensione
Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori
Strumentazione

Dotazioni





450SR S

Bicilindrico 4 tempi
CFMOTO 272MQ-F
Liquido
449 cc
34,5 kW (46,9 CV) a 9.250 min-1
Doppio albero a camme in testa (DOHC) - 4 valvole
Tubi di acciaio alto resistenziale 
Forcella upside-down Ø 37 mm regolabile nell’ idraulica
Forcellone monobraccio
Ammortizzatore singolo regolabile nel precarico a 
leveraggio progressivo
Pinza anteriore BREMBO
Ant. disco Ø 320 mm - 2 pistoncini
Post. disco Ø 240 mm - 1 pistoncino
Sistema ABS a doppio canale
Ant. 110/70R17 M/C
Post. 150/60R17 M/C
1.995 x 715 x 1.140 mm
1.370 mm
790 mm
169 kg
14 litri
180 km/h
21 km/l
Euro 5 (105 g/km CO2)
Zircon Black
Digitale TFT da 5”
Connettività Bluetooth
TRIP computer
Pinza anteriore BREMBO
Frizione antisaltellamento
Predisposizione leva cambio rovesciato
Predisposizione  presa 12V per accessori
TCS
T-Box, App CFMOTO Ride
2 modalità di guida Concision/Classic
Maniglione a fibbia

450SR S
Motore
Marca tipo motore
Raffreddamento
Cilindrata
Potenza max
Distribuzione
Telaio
Sospensione ant.
Sospensione post.

 
Freni

Pneumatici

Dimensione
Interasse a carico
Altezza sella
Massa a vuoto
Serbatoio
Velocità max
Consumo
Emissioni
Colori
Strumentazione

Dotazioni
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